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联系方式

福伊特驱动技术系统（上海）有限公司
上海市莘庄工业区华锦路265号
邮编：201108 

销售 
电话： +86 21 2408 7573
传真： +86 21 6442 8601  
sales-diwa.cn@voith.com 

服务及备件
电话： +86 21 2408 7580 
传真： +86 21 6442 8601 
service-diwa.cn@voith.com

网址： www.voith.com.cn

运行可靠，性价比高- 城市公交变
速器完美解决方案
DIWA.3E
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福伊特迪瓦（DIWA）自动变速器
舒适经济的旅程，源自广受信赖的领先科技
时至今日，福伊特迪瓦（Voith DIWA）自动变速器已经能够适配几乎
所有的城市公交客车和城间客车。福伊特迪瓦（Voith DIWA）自动变
速器的独特原理—— 差速动力分流，是一种适用于各种现代内燃机的
先进技术。

迪瓦（DIWA）的动力分流原理经实践验
证卓有成效，可在较宽的范围内实现平
滑加速，而传统自动变速器通常需要
2~3次换挡操作。

迪瓦（DIWA）因而堪称经济型客车变速
器的典范：换档次数减少达50%，显著
降低磨损并提升行驶舒适性。

大幅减少磨损并增强舒适性

一个档位取代了传统变速器的二个档位

福伊特迪瓦（Voith DIWA）自动变速器
顺应商用车领域的技术发展趋势，变速
器及其换档程序完全契合环境友好的内
燃机发展要求及最新排放标准的规定。
其电-液控制系统改善了变速器的换档质
量，即使在极端条件下也可以保证换档
过程平顺流畅，令人难以察觉。

加速度相关换档程序能根据加速度和客
车的负荷状况，自动选择换档点并进入
最佳功耗区域。独特的计算机诊断系统
能够对客车的行驶和停车数据进行记
录。此外，控制系统的运行数据评估功
能也是一大特色，该功能可用来详细分
析交通状况/驾驶行为，并且可用于指导
车辆驱动系统的匹配优化，以及驾驶行
为的改善。

其他优点：滤清器集成于变速器壳体
内；紧凑型、模块化的不锈钢热交换器
使用寿命更长； 扭转减振器可降低换挡
时发动机的转速，使功耗减至最低。除
此之外，缓速器制动性能得到进一步优
化：激活平顺，缓速力强，接通和关断
响应快。

DIWA.3E

技术成熟-实践已经证明

DIWA.3E型三档变速器性能数据 

型号 D 823.3E D 851.3E D 863.3E

输入功率 P1max [kW] 180 220 290

输入力矩 M1max [Nm] 650 1 100 1600 *

输入转速 n1max [rpm] 2 800 2 800 2 800

缓速力矩 MBR ** [Nm] 2 000 2 000 2 000

档数 *** 3 3 3

变速器质量（干式）
包括缓速器 [kg] 270 275 280

最大整车质量 [t] 15 28 28

* 对于转矩大于1300 Nm的发动机，换档期间削减转矩。
**  最大值，取决于缓速器的结构。
*** 1档（DIWA 驱动范围），液力和机械动力分流。

主要应用范围 9-18米不同类型的城市公交客车
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换挡和制动时的动力流

 1 可逆转的变矩器
 2 泵轮制动器
 3 3 档离合器
 4 差速齿轮装置
 5 差速齿轮装置
 6 行星齿轮装置 
 7 用于激活倒档和缓速
  的行星齿轮装置 
 8 扭转减振器
 9 热交换器 

怠速/空挡位置
输入离合器分离

3档
约在50%的最高车速时
(D851.3E/D863.3E为70%)，输入离合器自动
分离而3档离合器结合，换入3档。

1档
迪瓦（DIWA）驱动范围（无级)，输入离合器
结合涡轮制动器制动：高牵引力平稳启动。经
差速齿轮装置，迅速增加机械动力传输（动力
分流原理)。

2档
根据加速度和行驶速度自动换档：泵轮制动器
制动，涡轮制动器释放。
现在动力以纯机械方式传输。

倒档（R）
动力以液力/机械传输，同在1 档（迪瓦
(DIWA）驱动范围）时一样。

制动（2档-3档) 
(利用变矩器缓速功能）
涡轮这时作为轴向泵把油送向泵轮和导轮。 
车辆的动能转换成热能经热交换器散发。

ANS-自动空档开关
为节省燃料，发动机和变速器之间的动力流，
包括变矩器，在车辆暂停时自动中断。

福伊特自动变速器将成熟完善的设
计与先进的科技成果结合，迪瓦
（DIWA）自动变速器的设计简单，
合理，清晰。
 

福伊特迪瓦（DIWA）自动变速器的核心
部件是可逆转的液力变矩器，其前面依
次是泵轮制动器、3 档（直接档）离合
器、差速齿轮装置和输入离合器，在它
后面有一行星齿轮装置汇集液力和机械
力，最后的行星齿轮装置用于激活倒档
以及在制动时激活缓速器。

液力扭转减振器能有效地降低换挡时发
动机的转速福伊特迪瓦（DIWA）自动变
速器的换档由电控制系统控制，其电控
液动换档装置使用获得专利的电磁阀。

福伊特自动变速器的热交换器接入车辆
的发动机冷却回路，产生的热量可立即
散发。同时，变速器的油路经专门设
计，可确保油温保持在低水平。即使冷
却液初始温度较高，也无危及性能之
虞。

福伊特迪瓦（DIWA）自动变速器的结构和工作过程。

迪瓦（DIWA）原理：驱动和制动共用同一液力回路

n 有效动力流
n 旋转部件
n 锁定的旋转部件
n 静止部件
n 离合器结合
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3档迪瓦（DIWA）变速器

1 档 
（DIWA驱动范围）

2 档

0             行驶速度
0             行驶速度
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力驱动：差速变矩器动力分流

制动：缓速功能利用变矩器
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E 310 智能电控单元

根据磨损、载荷分布、噪声水平、客厢
结构等具体指标，客车制造商和运营商
往往为车辆选用互不相同的驱动方案和
总体解决方案。福伊特驱动可灵活响应
用户需求。除了供应标准供货范围内的
部件外，还提供适配不同发动机和驱动
桥的定制部件。

公交运营公司为确保长期的运营经济
性，需想方设法，提高车辆的投资回报
率。这就意味着一方面要尽力确保高效
运行，同时又要降低磨损和减少维修作
业。借助E 310控制装置和ALADIN软件
程序，DIWA.3E自动变速器可协助达成
这一目标。

福伊特迪瓦（Voith DIWA）第二代运行
数据记录系统
福伊特迪瓦（Voith DIWA）自动变速器
是第一个使用数据记录系统的客车自动
变速器。长期以来，运营商和主机厂一
直受益于此：譬如，
使用DIWA的数据记录系统，能够分析和
优化车队的运行，或根据行驶的路况对
车辆的驱动系统进行匹配优化。E310电
控单元搭载第二代运行数据记录系统,  能
提供针对车辆和变速器运行状况的更为
详尽的分析数据。

事件存储
电控单元不仅能报告故障，而且能报告
所有磨损提示、不当操作和需要进行的
维修作业。E310 电控单元扩展的诊断功
能能更精确更详细地确认事件的真实
原因。

CAN选档器
CAN选档器操安装方便、操作简单、质
量可靠。

分析和诊断软件
界面友好的ALADIN软件以简洁、可打印
的报告格式，清晰呈现服务及运行的相
关信息。电控单元中存储了所有相关信
息：事件存储、数据识别、关键数据、运
行数据、暂停时间以及许多其他数据。

可选件：地形感知换档程序SensoTop
常规的加速度相关换档程序考虑主减速
比、车辆加速度、载荷状况，然而，对道
路坡度仅能粗略估计。借助一个简单的
传感器，E310电控装置能迅速和精确地
识别当前地形，从而确保能根据周围环
境选择最佳换档点。地形感知换档程 
序 SensoTop 可降低高达7%的燃料消
耗，并且通过有效避免不必要的频繁换
挡，改善驾驶舒适性。同时，我们为环境
保护也做出了贡献。

福伊特迪瓦（DIWA）——经济舒适的体
验，亦可量身定制DIWA.3E、E310、ALADIN ― 堪称经济节油的绝佳搭档

3 档** 前视图**

*  这些选用部件不包括在标准供货范围内，根据用户要求提供。
**  福伊特迪瓦DIWA.3E的典型安装尺寸。

• 福伊特迪瓦(DIWA)标准自动变速器
• 扭转减振器
• 电控单元
• 整套电缆
• CAN选档器

标准供货范围

• 输入角驱动
• 输出角驱动
• 制动手动开关
• 负荷传感器（用于机械泵发动机）
• 地形感知换挡程序SensoTop
• 智能盒 SmartNet

选用部件*
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福伊特迪瓦DIWA.3E系列自动变速器技术数据

型号 D 823.3E D 851.3E D 863.3E

差速装置行星齿轮数

1 档（DIWA驱动范围）
（驱动点）

3
4

5.3 – 6.1
–

5.3 – 6.1
4.9 – 5.3

5.3 – 6.1
4.9 – 5.3

2 档
3
4

1.43
–

1.43
1.36

1.43
1.36

3 档
3
4

1.0
–

1.0
1.0

1.0
1.0

倒档
3
4

4.2 – 5.5
–

4.2 – 5.5
4.1 – 4.7

4.2 – 5.5
4.1 – 4.7

SensoTop 能优化油耗

依据地形和车辆动力学智能调整

所需
动力

上/下
坡度 - 3 % 0 % 0 % 5 % 5 %
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