
优点
 + 	可以在运行中进行油品更换
 + 	传动节距可由电指令选择
 + 	简单，逻辑和安全处理
 + 	机器停机时间短	
 + 	高服务质量

独立伺服驱动的维修和冲洗模块
技术参数表

voith.com
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福伊特独立伺服驱动产品总览

CLDP
标准驱动有3种不同尺寸和100多种型号。

PDSC
带有智能模块的液压缸用于满足特殊的要求

CLDP splitt
驱动器专为特殊安装情况而设计，完全适合您
的机器

CLSP
驱动器带有双向泵和智能模块

Voith Group
St. Poeltener Str. 43
89522 Heidenheim
Germany

www.voith.com/hydraulic-systems

Contact:
Phone +49 7152 992 3
sales-rut@voith.com

产品特性

特性 优点 好处

•	 专为独立伺服驱动、移动服务和冲洗模块
设计

•	 带集成过滤单元，通过快速接头连接
•	 与20l	匹配

•	 可以在运行中进行油品更换
•	 简单，逻辑和安全处理

 + 停机时间短，服务质量高
 + T冲洗模块的操作可由设备操作员快速学习
和执行维修工作

服务模块SFM20是专门为福伊特独立伺服驱动器的油品维护而
开发的。移动便携式装置被调整20升的容器大小。可以在不干
扰独立伺服驱动器正常运行的情况下进行维护。

服务模块通过快速接头连接到驱动装置上，可以用新油快速更
换驱动装置中的旧油。所需的机油质量通过使用集成的过滤单
元来保证。

服务模块SFM	20的简单、逻辑和安全处理确保了服务工作的高
质量和低错误率

服务模块SFM 20


