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用于带式输送机的紧凑驱动技术。
TurboBelt 780 TPXL
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高效驱动系统
随着全球对原材料需求的不断增加，对采矿业的传送能力的要
求也越来越高。更高的产能则需要更高功率（超过 800 kW）
的驱动装置。在这样的功率范围内，经常会使用六极或八极感
应电机。

TurboBelt 780 TPXL 专为满足高性能传输设备的驱动要求而设
计，在安装空间不变的情况下使能量传输翻了一番，也符合节
能和可持续性要求。液力偶合器效率高达 98.5 %。使用中、高
电压电机，还可进一步提高效率，使系统性价比得以提高。

额定功率：
• 转速 900 rpm 时 1 100 kW
• 转速 1 000 rpm 时 1 500 kW
• 转速 1 200 rpm 时 1 900 kW

由于运用了流体动力学原理，福伊特液力偶合器可对皮带和驱
动系统进行有效保护。低能量损耗的传输和出色的设计降低了
维护费用，同时还增加了系统的可靠性。

紧凑.高效.可靠.



3

5

2

6

3 4

1

快速装配和便捷处理
TurboBelt 780 TPXL 直接用螺钉固定在电机法兰上。比以往驱
动装置在大小和重量上减少了达 20 %。驱动设备可以完全在
工厂或在工地安装，最大程度地减少了安装和调试工作。系统
不易出错，增加了生产过程的可靠性。

为露天采矿进行了优化。
可在各种环境下可靠运行
福伊特 液力偶合器能够平稳可靠地运行，即使在露天开采的严
酷运行环境下也是如此。同时，它 对温度、高海拔、潮湿环境
等条件均有较强的适用性。配合外部冷却器的使用，可以非常
简单地重新起动。液力偶合器的设计坚固耐用，780 TPXL 可
确保在整个采矿过程中不停机，并始终保持高效率。通常 15 
年内不需要大修。经过大修后的偶合器在效率方面可恢复新产
品的水平。

1. 坚固的钢制外壳 
2.  高效的 XL 叶轮外形可实现无损能量传输 
3.  双重工作腔使功率翻倍 
4.  迷宫式密封和高质量轴承寿命长达 

80 000 小时。 
5.  直接连接至电机法兰 
6.  装有支座和法兰的任何电压等级的6级/8

级感应电机

1 德国褐煤露天采矿表土运输，来源：Contitech CBG
2 TurboBelt 780 TPXL 用于巴西铁矿石装运

TurboBelt 780 TPXL 的设计
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先进的流体动力学性能
TurboBelt 780 TPXL 使用新的 XL 叶轮外形。在研发过程中，
福伊特将其数十年的矿业经验和现代化的 CFD 流动模拟技术
成功结合在一起。
新型的液力偶合器在不改变原设计安装空间的情况下使传输功
率翻倍。双工作腔又使功率传输再翻一番。

控制方便
对起动过程的控制是皮带保护操作中的关键。TurboBelt 780 
TPXL 可以为客户提供精确而又简单易控的扭矩传输解决方案。

具有创新性且功能强大。

其流体动力学特性的其他优势
除了设计上的优势之外，系统操作人员还可获得其流体动力
学上的系统优势。例如：
• 低功率损耗传输，
• 削减扭矩峰值，
• 使电机和工作机分离，
• 对扭矩进行无级调节，
• 在多机驱动时实现自动的负载平衡。

TurboBelt 780 TPXL 偶合器在对输送机进行驱动的同时保护了
皮带，从而使系统运行高效可靠。

 标准外形
 新 XL 外形

叶轮的 XL 外形
使功率传输翻倍
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测量报告：TurboBelt 780 TPXL
过载起动下的状况

1 偶合器空腔情况下的电机无负载启动
2 皮带起动
3 皮带加速
4 额定工况
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液力偶合器通过液体流动来传输机械能。这是利用两个相对安装的叶轮实现的。主动轮
与电机相连，起到泵轮的作用。从动轮与传输设备相连，起到涡轮的作用。传输的扭矩
大小与平稳无级调控的偶合器充液量成正比。仅需两个电磁阀即可对此进行可靠控制。
液体在独立空间环路中持续流动，通过外部冷却器实现最佳冷却控制，从而实现多负载
起动。

1. 电机起动
在空腔情况下电机无负载起动。多个电机系统交错顺序起动。
这样可以保护电机和电网。

2. 系统起动
通过向工作腔充液平稳增大扭矩。逐渐加大皮带张力，即使在
过载的情况下也可安全地起动系统。

3. 加速
通过控制充液量，皮带在几分钟内加速。此过程独立完成，与
负载状态无关。有效避免了水平方向的振动。

功能和运行条件。

4. 额定工况
工作腔达满液量。这样在工作时最高效率可达 98.5 %。利用阀
门调节可实现多电机驱动下的主动负载平衡调整。根据流体动
力学原理自动补偿较小的波动。

5. 验带速度
可根据验带速度调整偶合器充液量。空载皮带此时以额定速度
的 10 % 至 20 % 运行。

TurboBelt 780 TPXL 剖面图
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1. 工作腔
2.  充液阀
3.  排液阀
4. 冷却器
5. 泵轮
6. 涡轮
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系统集成
我们在采矿驱动技术方面积累了几十年的经验。这些经验让我
们能够为您提供耦合和驱动的全面解决方案。首先我们综合分
析您的需求，然后根据分析选择最佳配置。

我们的驱动解决方案可提供：
• 各种条件下的安全起动
• 在过载情况下短时间运行以便安全排除过载
• 利用工作液的主动式冷却实现三个或更多负载的连续起动
• 全面考虑了任何温度和环境的影响，不需采用其他与气候相

关的措施
• 电机和其他驱动组件的寿命得到延长

驱动装置解决方案。
驱动解决方案
除了液力偶合器，我们还提供您所需的外围设备以及控制和监
控电子设备。福伊特公司可以提供完整的驱动解决方案，包括
驱动部件、PLC 控制器、以及对安装和调试进行监控。

驱动装置

1.  六极或八极感应电机
2. TurboBelt 780 TPXL
3. 标准联轴器
4. 标准螺旋伞或螺旋齿轮箱
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不仅仅是一种产品。
适应各种要求的产品组合
除 Turbobelt 780 TPXL 之外，我们还提供功率最高达 4 MW 
的偶合器。调速型或恒充式偶合器，可适用于四极，六极或八
级感应电动机：福伊特公司有适用于皮带输送机的各类偶合器
设备。

除了我们丰富的产品组合，我们经验丰富的工程人员还能为您
提供合理的设计和应用。另外，福伊特公司出色的本地服务团
队会帮助您进行计划、调试、维护和技术分析。您向我们咨询
后，我们会为您找到符合您需求的最佳解决方案。

福伊特产品组合：各类用于带式输送机的液力偶合器，可满足多种功率需求。

偶合器 TV TVV TVVS TPKL
TurboBelt 
780 TPXL

功率范围 (kW) 37 – 400 37 – 630 75 – 1 500 150 – 4 000 700 – 1 900

电机转速 (rpm) 900 – 1 800 900 – 1 800 900 – 1 800 900 – 1 800 900 – 1 200

类型 T/TP 恒充式 调速型

热容量 表面冷却 主动冷却

起动时间 最长 25 S 最长 35 S 最长 45 S 最长数分钟 最长数分钟

服务 设计、计划、调试、技术分析、维护、培训



福伊特驱动技术系统（上海）有限公司
北京销售分公司
北京市朝阳区曙光西里甲5号
凤凰置地广场F座1801
邮编：100028
电话：+86 10 5665 3388
传真：+86 10 5665 3333

voith.com/fluid-couplings
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