
Clevere Verbindung für
Voith Turbokupplungen.
GPK

Einsatz
Verbindungskupplungen übertragen Drehmomente und glei-

chen Wellen verlagerungen aus.

Vorteile
Die Verbindungskupplung GPK verteilt das Gewicht der 

 Turbokupplung auf Motor- und Getriebewelle.

Mit der GPK ist die Turbokupplung radial montierbar: Das 

Handling bei Montage und Service ist deshalb besonders ein-

fach.

Ausführungen
Die GPK ist für konstantgefüllte Voith Turbo kupplungen der 

Größen 366T… bis 1150DT… erhältlich.

Zusätzliche modulare Ausführungen mit Brems trommel oder 

-scheibe stehen zur Ver fügung.



Voith Turbo GmbH & Co. KG

Anfahrkomponenten
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c
r4

1
7

d
e
, 

0
6

.2
0

1
3

, 
a
ik

, 
0

. 
M

a
ß

e
 u

n
d

 D
a
rs

te
llu

n
g

e
n

 u
n

v
e
rb

in
d

lic
h

. 
Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e
h

a
lt
e
n

.

Unsere GPK – Ihr Nutzen

Merkmale Vorteile Nutzen

• Gewichtsverteilung der Turbokupplung 

auf Motor- und Getriebewellle

• Entlastung der Wellen und Lager + Hohe Lebensdauer aller Antriebs-

komponenten

• Drehmomentübertragung mittels 

winke lig und axial flexibler Lamellen-

pakete

• Ausgleich von großen winkeligen, 

radialen und axialen Wellen ver la-

gerungen

+ Hohe Betriebssicherheit

• Großzügige Ausrichttoleranzen + Zeit- und Kostenersparnis

• Radial ein- und ausbaubar

• Lamellen aus korrosionsbeständigem 

Stahlwerkstoff

• Wartungsarm + Geringe Instandhaltungskosten

• Optimierte Länge der Verbindungs-

kupplung

• Kürzere Einbaulänge im Vergleich zu 

ähnlichen Lösungen

+ Geringer Bedarf an Bauraum

• Modularer Aufbau • Ausführungen mit Bremstrommel oder 

Bremsscheibe erhältlich

+ Flexible Antriebsauslegung

1 Antriebswelle

2 Verbindungskupplung GPK

3 Voith Turbokupplung

4 Verbindungskupplung GPK

5 Getriebewelle
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